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Seguro, sencillo,
flexible. B |

Sabemos lo que necesita.
Ahoray en el futuro.

PLUS

implantmed
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Para un implante \
estable |
i

o

La funcion de mecanizado para
realizar roscas en el hueso ayuda a
realizar la fijacion de los implantes
en huesos duros. De este modo,
se evita una compresion en los
huesos.

max. 80

. Interfaz Osstell Beacon
Para obtener la seguridad que se

necesita, se proporciona el control
del torque automatico, que se
puede ajustar en un valor

de 5 a 80 Ncm.

> Conexion Bluetooth con el Osstell
Beacon para una facil medicién
de la estabilidad del implante

El médulo Osstell ISQ de W&H o el Osstell Beacon,
que puede adquirirse como accesorio, permite realizar
una evaluacion segura de la estabilidad del implante.

Se atornilla un SmartPeg desechable nuevo y estéril
al implante y se hace vibrar mediante la sonda

de medicion Osstell. Cuanto menores sean los
micromovimientos, mayor sera el valor ISQ y, por lo
tanto, la estabilidad del implante.

Estabilidad Alta
media estabilidad
[ [ [
60 65 70 10O )E L: Digital workflow solutions for your Implantmed Plus.

El cociente de estabilidad del implante (1ISQ, Implant Stability Quotient) ha sido probado en numerosos estudios clinicos. ART soLuTio Mas informacion en wh.com




Para un desarrollo sencillo
del trabajo

Implantmed impresiona por su interfaz de usuario
tremendamente intuitivo y por simplificar el proceso
de tratamiento.

Concentrado en lo esencial
Durante el tratamiento, la pantalla
muestra las funciones mas
importantes.

Sencillez intuitiva

Pantalla tactil a color con guia de
menus facil de utilizar y superficie
de vidrio para una limpieza

mas sencilla.
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«La bomba del equipo Implantmed de W&H
presenta un manejo tremendamente sencillo .
incluso en condiciones estériles.» ;

Documentar la osteointegracion
La funcion de documentacion

le permite almacenar facilmente
todos los valores de la insercion

del implante en un pendrive USB.

Permite crear diferentes
perfiles de usuarios

Personalice Implantmed para los
diferentes cirujanos de su consulta.

Mas facil de colocar

El nuevo diseno de la bomba
permite colocar la linea de
irrigacion de forma segura y rapida.

Diana Beckenbach :
auxiliar de cirugia oral, Alemania .



Nuevas piezas de mano y contra-
angulos quirdrgicos con Mini-LED+

WS-75 L | 20:1

S-11L|1:1

WS-91L|1:2,7
45°-Kopf

WS-56 L | 1:1
WS-92 L | 1:2,7

Especialmente desarrollado para la preparacion del
lecho del implante y para la insercion del mismo.

La mejor eleccion para apicectomias, osteotomias, secuestrectomias
y operaciones de modelado y alisado 6seo, asi como para la extraccion
de muelas del juicio.

Especificamente disefado para un mejor
acceso en las areas premolares y molares.

Desarrollados para osteotomias, secuestrectomias,
germectomias y hemisecciones.

Independientemente de

Si se trata de la insercion
de un implante o de la
extraccion de muelas

del juicio, se consigue
una refrigeracion y una
iluminacion optimas del
lugar de tratamiento.

El acero inoxidable de
alta calidad, junto al
revestimiento que protege
contra aranazos, refuerza
considerablemente las
piezas de mano y los
contra-angulos quirdrgicos
Yy, en consecuencia,
también alarga su vida util.

oooooooooooooooooooooo

Nicholas Claydon BD
PhD MJDF RCS (eEn

cirujano oral, Gran Bretana
«Disefo atractivo para conseguir calidad y equilibrio.

Magnifica luz LED que establece
un punto de referencia en cuanto a visibilidad.»

oooooooooooooooooooooo

|
Trabajo sin /atiga .
La combinacion con el micromotor eléctrico ultracorto
EM-19 garantiza un trabajo sin fatiga durante

mas tiempo.

\I



Flexible y La solucion para el flujo de
ergonomico trabajo de sus implantes

Pedal de control inalambrico que le permite
controlar varios dispositivos de W&H, como

Implantmed y Piezomed. Osteotomia

6,2 Ncm para todas las calidades
6seas y 90 ml/min de refrigerante
para evitar necrosis.

3 Funcién de mecanizado
para realizar roscas

Curacion sin estrés. De este modo,

se evita una compresion en los huesos.

x
Uno para todos .. .
P : g ‘ Insercion del implante
Controle las funciones de :

Implantiea®Priezomalaon \‘ Insercion controlada de todos

los tipos de implante con
tan solo un pedal de control. un torque de hasta 80 Nom.

Observar la osteointegracion
_— El modulo Osstell ISQ de W&H vy el Osstell
Beacon le permite tener bajo control el
proceso de cicatrizacion del implante,
incluso en el caso de pacientes de riesgo. Documentacion

Permite guardar (documentar) en un

USB parametros tales como velocidad

y torque de insercion del implante y las
lecturas ISQ del médulo Osstell, para el
seguimiento del paciente o para presentar
resultados ante el publico especializado.

Libertad total de movimientos
Gracias al pedal de control
inalambrico, puede elegir el
emplazamiento optimo en el area
de trabajo. Y esto se traduce en /‘
un alto nivel de seguridad en la .

zona de tratamiento.

Accesorios de W&H

|
Prof. Dr. José Luis Calvo étrrado _

o ) '3

©

D.D.S, PhD, Eu PhD, M.S.
cirujano oral, Espana =z
/ Linea de irrigacion Carro quirurgico Maletin de transporte
«Increfblemente facil de utilizar tanto con J > Precisa » Sus unidades W&H juntas » Embalaje seguro para
Implantmed como con Piezomed.» -~ _: - » Facilidad de colocacion €n un mismo espacio moverse de un lado a otro
pas—— =2 que ahorra tiempo » Ahorro de espacio » Espacio para Implantmed,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = > Seguridad para su Implantmed > Movil el pedal de control, el médulo

Osstell ISQ de W&H, las piezas
de mano y los contra-angulos
» También disponible para Piezomed



Implantmed Plus
con sistema ioDent®

Con Implantmed Plus tiene a su 7 Planificacién de la operacién
disposicién un equipo quirdrgico Con el «Online Treatment Setup» podra planificar su operacion

, . . ® Facil gestion de los datos con antelacion y transferir la configuracion a su Implantmed
con ?l EXClusIvo SI,S,terna <TIODent 5 Comparta la informacion con Plus. Gracias a una base de datos integrada de fabricantes de
Gracias a la solucion inteligente de otros odontélogos o con implantes*, todos los pardmetros se ajustan antes de la operacion.
W&H, podra aumentar la seguridad en los pacientes.

la consulta y planificar los recursos por
adelantado para aumentar la eficiencia.

* W&H Dentalwerk Birmoos GmbH no asume ninguna responsabilidad por la vigencia,
exactitud e integridad de la informacion proporcionada.

£

Trazabilidad y seguridad

iLa memoria USB ya pertenece al pasado! 111011001 1 101110101 1 1
Documente los procedimientos quirdrgicos utilizando \ oo o IO T P To0o0T op IO TP o TO0LY 0T Ino T IO poTo0p e 1010 T 0T 0
»Online Documentation Protocol« (protocolo nu:f]cuéma 1|1L1[.'l 101100130101} 01 108 P— 100§ 1 1100001 11091100} 10 041001
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Siempre a la ultima

Con las mejoras funcionales de la
plataforma online ioDent®, siempre
estara a la vanguardia.

Panel de control personalizado online
Tanto si se trata del estado del equipo como de los

requisitos de servicio, «Online-Device-Monitoring» le
ofrece una vision general de los equipos conectados.




Datos técnicos

0297

Tensioén de red: 230V 120V
Fluctuacion de tension permitida: 220-240V 110-130V
Corriente nominal: 0,3-08A 03-16A
Frecuencia: 50 -60 Hz
Fusible (2 pcs): 250V -T1,6AH
Consumo de potencia maximo: 170 VA
Potencia maxima suministrada: 80 W
Torque maximo del micromotor: 6,2 Ncm

Rango de revoluciones en el micromotor

L. ) 200 - 40.000 min'
dentro del rango de tension nominal:

Caudal de refrigerante al 100 %: al menos 90 ml/min
Dimensiones en mm (altura x ancho x profundidad): 100 x 262 x 291
Peso en kg: &0

Pedal de control: S-N2 / S-NW

Piezas de mano y contra-angulos con Mini LED+: S-11 L/WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L

Garantia: 24 meses

Made in
Austria

Fabricante: Distribucion:

W&H Dentalwerk Biirmoos GmbH  W&H Ibérica
Ignaz-Glaser-StraBe 53, Postfach 1 C/Candnigo Tarrega, 33

5111 BUrmoos, Austria 46014 Valencia, Espana
t +43 6274 6236-0 t +34 96 353 20 20
f +43 6274 6236-55 f+34 96 353 25 79
office@wh.com oficinas.es@wh.com

wh.com wh.com
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90-110V
03-14A

Fotograffas orientativas. Los accesorios y complementos adicionales

mostrados no, se incluyen en el contenido suministrado.
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